CONFEDERACION

MINISTERIO HIDROGRAFICA
”@ DE AGRICULTURA, ALIMENTACION DEL SEGURA
D Y MEDIO AMBIENTE COMISARIA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJECUTAR UN VERTIDO DE AGUAS PLUVIALES A CAUCE

N° DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRESENTACION 'REGISTRO DE ENTRADA
En la administracion Organo/Organismo competente

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./D? con N.ILF.o C.I.LF. n°
Con domicilio en , n° de
C.P. , provincia de por si mismo/a o e

representacion de (presentar documentacion queédite)
Domicilio a efecto de notificaciones:
Telf. , Fax , E-mail

EXPONE:

Que desea ejecutar un colector de aguas pluviateseartido a cauce:

Material de la conduccién (PVC, hormigén, etc...):
Diametro de la tuberia:
Cauda a verter (¥fsg) (segun calculos aportados):

Red separativa: §i] No[]
Coordenadas UTM (ETRS89) del punto de vertido: X Y
Termino municipal: Provincia:

Cauce

En caso de tratarse de una red Unica de pluvialesiguales debera solicitar la autorizacion percgmle vertido, segun el articulo 100
del texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001 @edi€ julio.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA : (marque segin la documentacion que adjunta)

Memoria descriptiva

Fotocopia compulsada DNI / Escritura de constitucid y Poder firmante (si es el caso)

Fotografias del lugar donde se va a realizar la catruccién del vado.

Plano/s de situacion georreferenciad@ escala 1:25.000, marcando las coordenadas U.T.M.

Plano/s en planta de la zona con las curvas de niveuna equidistancia de 5 metrosa escala 1:1000 o 1:5000.
Plano/s de perfiles transversales.

Detalle del punto de desagle

SOLICITA:
Que previos los tramites correspondientes, segadarla autorizacion pertinente.

Fdo: , de de

PLAZA DE FONTES, N° 1

30.001 MURCIA
CORREO ELECTRONICO TEL.: 968 358890

FAX.: 968 358895

comisaria@chsegura.es



DOCUMENTACION QUE DEBE APORTARSE:

Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitanteo(potor) o Escritura de constitucién de la Socied&dtidad, en caso de ser de
una sociedad /entidad el solicitante, y poder firreale la solicitud, documentacion que acreditepaesentacion del interesado, en
caso de que el solicitante sea una sociedad kenyid o se actle en representacion de un tercero.

Memoria descriptiva de las obras, donde se espaeifel origen y caracteristicas del agua, formagrdeeccion del punto de
vertido, posible afeccidn al cauce y escorrenti@escripcion de los materiales a emplear, ademiélséra el calculo del caudal de
aguas pluviales a verter a cauce, asi como ldiastiion del diametro de tuberia adoptado y plamtaccuenca de aporte.

Plano/s de situacion, georreferenciado, a esc2B.000 (MTN25) del Instituto Geografico Nacionalancendo las coordenadas
U.T.M.

Plano/s en planta de la zona con las curvas dé mivescala 1:1000 o 1:5000, debidamente acotaddedse refleje la actuacion
solicitada referenciada a las margenes del caecesy que apareceran representadas:

a) El punto de desagiie que se pretende construir.
b) Situacién de los perfiles transversales al caudeyendo la obra solicitada, marcando las coorden&atiM de la
interseccion del eje del cauce con los perfilassirarsales.

Plano de perfiles transversales al cauce, a esgftdente, como minimo se presentaran tres psiilsversales (aguas arriba de la
actuacion, en la zona de la obra méas cercana ekcaaguas abajo del punto de actuacion), la efaitiia no serd mayor a 20
metros entre perfiles, ademés apareceran repressreatre otros datos:

a) Lazona de servidumbre de paso de 5 metros de aobae establece desde la cabeza del taludwted.ca
b) El punto de desague.

¢) Laanchura de la parte superior e inferior del eagusu profundidad.

d) Las secciones aportadas deben: representar ambgasnesdel cauce y guitarra no superior a 2 metros.

Fotografias del lugar donde se va a realizar la,abarcando su emplazamiento.

Detalle constructivo del punto de desagle de ladwerion, a escala suficiente, deben aparecer eesias las protecciones de las
margenes como del lecho del cauce y estar correotamnacotado respecto del cauce.

Nota:

1- La profundidad de la tuberia en la zona de servidegmo sera inferior a 2 m desde la generatriz sigpe

2- Se dispondra de sistema anti-retorno tipo clap&tadero galvanizado y cuenco amortiguador

3- Toda la documentacién deberd ir firmada por un téartompetente.

4- La documentacion relacionada es la minima inicialerjuicio de que una vez revisada o por las ctgdsticas de la autorizacién
solicitada, se haga necesario la aportacion de doentos complementarios o aclaraciones sobre Iqggegsentados.

5- Los planos en planta georreferenciados y perfilassversales se adjuntaran ademas en formataadigiwg, dxf o shp)

6- El punto de vertido se situara a una altura dehlealel cauce que no produzca elevada erosion éslwel, ademas se adoptaran

medidas para evitarlo como la colocacion de escalle
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