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ANEXO

PROGRAMACION DE RIEGOS EN LA CUENCA DEL SEGURA

26 Junio – 30 Septiembre  2004


A la vista de los recursos hídricos disponibles, oídos los rep. Agric. En la Comisión asesora de riegos, se ha resuelto destinar un volumen orientativo de 150 Hm3 para el riego de las Vegas del Segura, que se iniciará de forma continua el 26 de Junio a las 24h y finalizará el 30 de Septiembre de 2004 a las 24h, con los criterios y distribución que siguen.

1.- RIEGOS DE LA CUENCA.


Teniendo en cuenta el carácter continuo del desembalse acordado, los volúmenes asignados a los diferentes tramos y acequias tienen el mismo carácter, pudiendo variarse sus cuantías de acuerdo con las necesidades globales o diferenciales que se establezcan a lo largo del riego. Para el mejor aprovechamiento del volumen desembalsado podrá modificarse la modulación de las tomas de las acequias  y motores a lo largo del día y durante todo el periodo de duración del riego. 

El riego se efectuará preferentemente de forma exclusiva por el río Segura. Sin embargo, la dificultad de hacer llegar los volúmenes que han sido asignados a determinadas acequias o sectores de las mismas, especialmente a la Vega Baja, podrá determinar la necesidad de efectuar su suministro a través de la infraestructura del postrasvase o de otras acequias y cauces del sistema. Los volúmenes asignados a las distintas Vegas incluyen los que se puedan suministrar a instalaciones de sus respectivas jurisdicciones mediante peaje.

1.1. TRAMO DE CABECERA SEGURA Y MUNDO.

● Acequias del río Segura. Tramo del Río Segura Cenajo - Confluencia con el Mundo.

Las acequias de Picanas, Cenajo, Hondón, Chamorra, T. Arena - Moarque, Maeso y Minas, y Salmerón, recibirán un volumen total de 0.425 Hm3, pudiendo aprovechar adicionalmente las aportaciones intermedias del tramo, sin que ello produzca una merma conjunta superior a 300 l/seg. en el caudal desembalsado.

● Acequias del río Mundo. Tramo del Río Mundo Talave -Camarillas.
Las acequias de Molino Falcón, Lencina, Las Canas, Molino de Agra, Canal de Tedelche, Tavizna y Azaraque M.D. y M.I., recibirán un volumen total de 0.130 Hm3. procedente del desembalse, pudiendo aprovechar adicionalmente las aportaciones intermedias del tramo, sin que ello produzca una merma conjunta superior a 300 l/seg. en el caudal desembalsado.

1.2. VEGA ALTA

VEGA ALTA I. Tramo Confluencia Segura / Mundo – Azud de Ojós.

● Acequias de Calasparra

Las acequias de Rotas, Berberín, Esparragal y Bayo podrán derivar conjuntamente un caudal máximo neto de 1.500 l/seg. 


● Acequias de Cieza, Abarán y Blanca

Acequias de Cieza: Las acequias de D. Gonzalo, Horno, Andelma y Charcos, permanecerán reguladas a un caudal conjunto de 250 - 300 l/seg.


 Acequia de Charrara: Deberá permanecerá regulada a un caudal de 150 - 200 l/s.


Acequia de Abarán-Blanca : Permanecerá regulada a un caudal inferior a de 450 - 500 l/s.


El conjunto del riego de la Vega Alta I no sobrepasará el total asignado de 18,676 Hm3 procedente de agua regulada de los embalses de cabecera, imputándose el resto a las escorrentías propias del tramo.

VEGA ALTA II. Tramo Azud de Ojós – Contraparada.
Las acequias del Tramo se regularán de acuerdo con la siguiente tabla:

	ACEQUIA
	TANDA (días)
	CAUDAL (l/s)

	Ojós-Villanueva
	20
	100 - 150

	Ulea
	20
	100 - 150

	Archena
	20
	700 - 800

	Caravija
	20
	100 - 150

	Alguazas
	20
	900 - 1000

	Molina
	20
	900 - 1000



Durante el periodo de aplicación del presente programa las acequias de este tramo completarán el actual riego que finaliza el 5 de Julio y recibirán tres ciclos de riego iguales al recogido anteriormente de 20 días seguido del cierre de las tomas durante los 10 días siguientes, comenzando el primero el día 15 de Julio a las 08 horas y finalizando el último el 4 de Octubre de Septiembre a las 8 horas


El conjunto del riego de la Vega Alta II no sobrepasará el total asignado para este riego de 20,253 Hm3 procedente de agua regulada de los embalses de cabecera, imputándose el resto a las escorrentías propias del tramo. 

.

1.3. VEGA MEDIA

Las acequias de Aljufía y Barreras tomarán cada una un caudal 2.000 – 2.500 l/s y la Acequia de Churra la Nueva el de 300 - 400 l/s. .Para mejorar la gestión de esos caudales, previa solicitud, podrán distribuirse los caudales asignados entre ellas en la forma que mejor convenga a su organización interna. 


El conjunto del riego de la Vega Media no sobrepasará el total de 38,704 Hm3 procedente de agua regulada de los embalses de cabecera, imputándose el resto a las escorrentías propias del tramo. 

La Junta de Hacendados deberá establecer, dentro de su jurisdicción, el sistema de distribución que mejor permita el aprovechamiento de sus avenamientos, tanto de los que naturalmente se reutilizan en su la propia Vega como de los que de forma natural se aprovechan en la Vega Baja. Estos volúmenes computarán, en sus proporciones respectivas, como consumidos en el total anterior.

1.4. VEGA BAJA

Los riegos de las acequias con toma en el río se ajustarán a lo establecido en el cuadro siguiente :

	ACEQUIA
	CAUDAL (l/s)

	Presa de las Norias:

Alquibla

Molina

Huertos


	750 - 850

450 - 500

450 - 500

	Presa de Orihuela:

Callosa

Vieja de Almoradí


	1800 – 2.000

900 – 1.000

	Presa de Alfeitamí: (1)

Mayor de Almoradí

Del Río


	900 - 1.000

200 - 250

	Presa de Formentera : (1)

Formentera


	200 - 250

	Presa de Rojales:

Daya

Palacios

Comuna


	80 - 100

80 - 100

450 - 500


Para adecuar el presente sistema de riego continuo a la distinta duración de las tandas de las diferentes acequias, previa solicitud, podrá autorizarse la modificación de sus caudales y tiempo de suministro, con la condición de no alterar la cuantía de su asignación de volumen.   


El conjunto del riego de la Vega Baja no sobrepasará el total asignado de 69,776 Hm3 procedente de agua regulada de los embalses de cabecera, imputándose el resto a las escorrentías propias del tramo.

Las distintas entidades de riego de la Vega Baja deberán establecer dentro de su jurisdicción el sistema de riego que mejor permita el aprovechamiento de sus avenamientos.  Estos volúmenes computaran en su proporción, como consumidos en el total anterior.

1.5. MOTORES

Los motores de riego con toma directa en el río, con carácter general, sólo podrán funcionar en régimen nocturno con horario comprendido entre las 22 horas y las 08 horas del día siguiente. Para la adaptación del suministro al número y distribución de los motores en los diferentes tramos, el Servicio de Guardería Fluvial comunicará oportunamente los turnos de riego entre ellos, quedando facultado para el precinto de las instalaciones cuando se considere satisfecha la dotación correspondiente al volumen previsto de desembalse o cuando las circunstancias así exijan. Las comunidades y entidades con motores de reserva sólo podrán poner en marcha uno de los motores en cada momento, debiendo quedar el otro inactivo que, a tal efecto, podrá ser precintado.


La anterior programación podrá flexibilizarse en aquellos aprovechamientos que, por deficiencias en sus instalaciones o averías, no puedan completar el riego bajo el régimen general antes señalado. Cualquier variación que se pretenda sobre el régimen establecido, deberá ponerse en conocimiento, con la debida antelación, de la Guardería Fluvial, quien podrá acordar aquellas pequeñas modificaciones que sean compatibles con el riego de la zona de su jurisdicción.

1.6. PEAJES.

Aquellos aprovechamientos afectos a recursos regulados del Segura que reciban normalmente su dotación por las infraestructuras del trasvase mediante peaje, se suministrarán por este sistema a partir del inicio del riego, Los peajes correspondientes a recursos distintos a los regulados del Segura, estarán sometidos a la compatibilidad de la explotación de la infraestructura del Postrasvase, pudiendo esta circunstancia suponer una merma en los volúmenes suministrados y una variación en las fechas  de comienzo y final de suministro. Para cada uno de los aprovechamientos afectos al sistema de peaje, se deducirá de su cuantía el porcentaje correspondiente por pérdidas, filtraciones, etc. que establezca la Dirección Técnica 

El volumen total correspondiente a estos aprovechamientos no podrá sobrepasar el volumen de 24,095 Hm3.

2.- OBSERVACIONES


 La Jefatura de Explotación deberá disponer los medios necesarios para movilizar adecuadamente los caudales antedichos, pudiendo emplear para ello todas las infraestructuras hidráulicas de la cuenca y realizar los necesarios ajustes correctores a medida que se vayan desarrollando el riego, para cumplir con la programación establecida.


La Comisaría de Aguas, por medio de la Guardería Fluvial y de los servicios complementarios dispuestos para la vigilancia y control del riego, velará por el cumplimiento de este programa, supervisará los caudales circulantes, y procederá al precinto de tomas y acequias para asegurar la viabilidad del riego, pudiendo acordar las modificaciones que se consideren necesarias en los caudales de toma de las acequias o motores.


Cuando, a juicio de la Comisaría de Aguas, se observen derivaciones de caudal que signifiquen volúmenes superiores a los asignados, se procederá al cierre inmediato y total de la toma (sea de acequia, motor, pozo o cualquier otra derivación) durante todo el resto de campaña, sin perjuicios de las acciones administrativas sancionadoras que procedan

 Para el estricto cumplimiento de lo establecido en este riego, se solicita la colaboración de todos los regantes y, de forma especial, de los directivos de las distintas entidades de riego, tanto entre sí como con esta Confederación, de forma que se alcancen los objetivos del mismo.

EL PRESIDENTE

José Fuentes Zorita
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