CONFEDERACION

MINISTERIO HIDROGRAFICA
,?Xfaa DE AGRICULTURA, ALIMENTACION DEL SEGURA
e D Y MEDIO AMBIENTE COMISARIA DE AGUAS
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CRUCE Y/O PARALELISMO
N° DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRESENTACION REGISTRO DE ENTRADA
En la administracion Organo/Organismo competente
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./D? con N.I.LF. o C.I.LF. n°
Con domicilio en , n° de
C.P. , provincia de por si mismo/a o e

representacién de (presentar documentacion querddite)
Domicilio a efecto de notificaciones:
Telf. , Fax , E-mail

EXPONE:

Que desea obtener una autorizacion para realizemuzamiento o paralelismo, con las siguientesctaristicas:
(Indicar con una x)

Afeccion (Crucd_], Paralelismd ) (Aéreo[ ], Subterrando]) Cauce

Tipo de infraestructura:
Linea eléctricé |
Gasoductp |
Tuberia (Abastecimien{o] Riego[ ] Colector_] ),

Diametro de la conduccion:

Coordenadas UTM de la afeccién X Y

Paraje Termino municipal: Provincia:

DOCUMENTACION QUE SE APORTA : (Marque segun la documentacion que adjunta)

Fotocopia DNI / Escritura de constitucion y Poderifmante (si es el caso)

Memoria descriptiva de las obras

Plano/s de situacién georeferenciado

Plano de emplazamiento

Plano/s en planta de la zona con las curvas de riveuna equidistancia de 3-5 metros.

Plano/s del perfil trasversal al cruce

Fotografias del lugar donde se va ha realizar la stalacion

Titulo que acredite los derechos de agua (Para tubias de riego y L. Eléctricas a casetas riego)
Plano de las fincas que van a ser regadas.(Para trias de riego)

Certificado Municipal del aprovechamiento. (Para tiberias de abastecimiento)

SOLICITA:
Que previos los tramites correspondientes, segadarla autorizacién pertinente.

Fdo: , de de

PLAZA DE FONTES, N° 1

30.001 MURCIA
| CORREO ELECTRONICO TEL.: 968 358890

FAX.: 968 358895

comisaria@chsegura.es



DOCUMENTACION QUE DEBE APORTARSE:

Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitanteserifura de constitucion de la Sociedad / Entigsdcaso de ser de una sociedad
/entidad el solicitante, y poder firmante de lacid, documentacion que acredite la representad@ interesado, en caso de que
el solicitante sea una sociedad / entidad y /acte en representacion de un tercero.

Memoria descriptiva de las obras, donde se espeeifia posible afeccion en el entorno del caucesgripcion de las obras, asi
como destino de la misma.

Plano/s de situacion, georreferenciado, a esc2B.000 (MTN25) del Instituto Geografico Nacionalantendo las coordenadas
U.T.M.

Plano/s en planta de la zona con las curvas dé, mivescala 1:1000 - 1:5000, debidamente acotaddedse refleje la actuacion
solicitada referenciada a las margenes del caeceey que apareceran representadas:

a) El cruce/afeccion que se pretende construir
b) Situacion de los perfiles transversales al caudeyendo la obra solicitada, marcando las coorden&IM de la interseccion
del eje del cauce con los perfiles transversales

Plano de perfiles trasversales al cauce, a esafitéeste y en el que apareceran representadas:

a) Lazona de servidumbre de paso de 5 metros de ancha
b) La afeccidn solicitada.
¢) Laanchura de la parte superior e inferior del eausu profundidad, con guitarra no superior a gase
d) Fotografias del lugar de afeccién, marcando suarapiiento.
Para afecciones subterrédneas.
e) Los margenes del cauce deberan ser protegidos mediscollera,
f) Ladistancia desde la generatriz superior de ldwcrion al lecho del cauce ha de ser de 1.5 metrm® minimo y dos para
colectores
g) Distancia de la conduccion al margen del caucd ease de paralelismo, debiendo dejar expeditaria zle servidumbre.
h) Documentacion que acredite los derechos de agulecés titulo que acredite que tiene derecholizattia en la parcela que va
a ser regada (en caso de tuberia de riego), adkrbhésd adjuntar los plano/s de la/s parcelas equiase va a usar el agua.
i)  Certificado Municipal que acredite el uso y cardsti&ras del abastecimiento (en caso de conduced@bdstecimiento)
Para afecciones aéreas
j)  Altura minima en metros sobre el nivel alcanzadola® maximas avenidas.

NOTA
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3-
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8

Toda la documentacion debera ir firmada por un téarrompetente, asi como visada por el colegiogsiohal correspondiente.
La documentacion relacionada es la minima iniciad perjuicio de que una vez revisada o por las ceeesticas de la
autorizacion solicitada, se haga necesario la apoidn de documentos complementarios o aclaracisnbee los ya presentados.
Los planos en planta georreferenciados y perfil@ssversales se adjuntaran ademas en formatoai@dtvg, dxf o shp)

Los cruzamientos subterraneos deberéan reflejarreygeto la colocacion de escollera en ambas marg€ne colocar escollera
en el lecho del cauce) y dependiendo de su dianetescollera tendra una longitud especifica, conpeso de 500 a 1000 Kg.
Para diametros inferiores a 200 mm, sera necesesizollera de 5m, es decir, 2,5 metros aguas aryibhajo. Para diametros de
200 a 400 mm, sera necesaria escollera de 10 metsodecir, 5 metros aguas arriba y abajo. Paraniifros de 400 a 1000 mm,
serd necesaria escollera de 15 m, es decir, 7,509@guas arriba y abajo. Para diametros superioaeB000 mm, sera necesaria
escollera de 20 m, es decir, 10 m aguas arribagj@bAdemas, para tuberias de igual 6 inferior déra a 400 mm se procedera
a un encamisado 1,5 veces el diametro de la comluecproteger.

Para el caso de cruzamientos aprovechando unaésfractura existente tipo puente 6 pasarela, sedegrapar aguas abajo del
mismo, sin disminuir la capacidad de desagie erpest.

Para cruzamientos subterraneos de tubataagua se colocaran sendas vélvulas de corteafderda zona de servidumbre, que
haran de mojones de sefializacion.

Para cruzamientos de lineas aéreas, la alturaimmé en metros sobre el nivel alcanzado por lasimag avenidas se deducira de
las normas que a estos efectos tenga dictada segieetipo de galibos el ministerio de industriangmgia, respetando siempre
como minimo el valor que se deduce de la siguignteula (H=G+2.30+0.01U), siendo H la altura méxinea metros, G tendra
el valor de 4.70 para casos normales y de 10.5@ paunces de embalses y rios navegables y U serdl@l de la tension de la
linea expresada en kilovoltios. Art 127.2 del R.B.FLos apoyos se colocaran a una distancia deceade una vez y media la
altura libre del apoyo o 25 m., atendiendo a acuétienos restrictiva.

En todas las afecciones, tanto aéreas como sabimas, la zona de servidumbre quedara expedita@n su trazado.
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