CONFEDERACION

MINISTERIO HIDROGRAFICA
”@ DE AGRICULTURA, ALIMENTACION DEL SEGURA
D Y MEDIO AMBIENTE COMISARIA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJECUTAR UN CERRAMIE NTO EN
ZONA DE POLICIA

N° DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRESENTACION 'REGISTRO DE ENTRADA
En la administracion Organo/Organismo competente

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./D? con N.I.LF. o C.I.LF. n°
Con domicilio en , n° de
C.P. , provincia de por si mismo/a o e

representacion de (presentar documentacion queédite)
Domicilio a efecto de notificaciones:
Telf. , Fax , E-mail

EXPONE:

Que desea obtener una autorizacion para realizarallddo de la parcela en zona de policia con Igsientes
caracteristicas:

Cauce:

Termino municipal: Pi@ain

Longitud

UTM (ED50) inicio X: Y: UTM: X Y:
Poligono: Parcela:

DOCUMENTACION QUE SE APORTA : (marque segun la documentacién que adjunta)

Memoria descriptiva.

Fotocopia compulsada DNI / Escritura de constitucid y Poder firmante (si es el caso)

Certificado catastral

Fotografias del lugar donde se va a realizar la itslacion del vallado.

Plano/s de situacion georreferenciad@ escala 1:25.000, marcando las coordenadas U.T.M.

Plano/s en planta de la zona con las curvas de niveuna equidistancia de 5 metrosa escala 1:1000 o 1:5000.
Plano/s de perfiles transversales.

SOLICITA:
Que previos los tramites correspondientes, segadarla autorizacion pertinente.

Fdo: , de de

PLAZA DE FONTES, N° 1

30.001 MURCIA
CORREO ELECTRONICO TEL.: 968 358890

FAX.: 968 358895

comisaria@chsegura.es



DOCUMENTACION QUE DEBE APORTARSE:

« Memoria descriptiva de la instalacion de valladpédecela, donde se especifiquen las dimensionestatio que se desea construir
dentro de la zona de policia de 100 m. de ancimedifios en horizontal) del cauce, aunque fuera deria de servidumbre de 5 m.
de anchura, medidos en horizontal, de dicho cdbimhas zonas de policia y de servidumbre empienala enisma linea donde
acaba la rambla, es decir, la zona de servidunsiéeirecluida en la zona de policia. No se podrbzexaesta construccion ni en el
cauce ni en la zona de servidumbre.

*  Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitanteserifura de constitucion de la Sociedad / Entiégsdcaso de ser de una sociedad
/entidad el solicitante, y poder firmante de lacid, documentacién que acredite la represemagé interesado, en caso de que
el solicitante sea una sociedad / entidad y /acte en representacion de un tercero.

e Certificado catastral, expedido por el Ayuntamieodorespondiente, que acredite la titularidad detdosenos o autorizacion del
propietario de los mismos.

» Fotografias del lugar donde se va a realizar laaagin y donde se marque graficamente la situad#las obras y se aprecie la
distancia a la que se encuentra el borde superiamadice.

e Plano/s de situacion, georreferenciado, a esc2B.000 (MTN25) del Instituto Geografico Nacionalantendo las coordenadas
U.T.M.

e Plano/s en planta de la zona con curvas de nivekcala 1:1000 o 1:5000, debidamente acotado demdefleje la actuacion
solicitada referenciada a las margenes del caeceey que apareceran representadas:

a) La actuacién que se pretende construir, identiioamediante coordenadas UTM la situacion del vallad
b) Situacion de los perfiles transversales al caudeyendo la obra solicitada, marcando las coordenatM de la interseccion
del eje del cauce con los perfiles transversales.

» Plano de perfiles transversales al cauce, a esgfitdente, como minimo se presentaran tres peitiEnsversales (aguas arriba de la
actuacion, en la zona de la obra méas cercana eécaaguas abajo del punto de actuacion), la efaitiia no serd mayor a 20
metros entre perfiles, ademas apareceran reprdssregatre otros datos:

a) Lazona de servidumbre de paso de 5 metros de amobae establece desde la cabeza del taludwded.ca
b) La actuacion solicitada

¢) Laanchura de la parte superior e inferior del eausu profundidad.

d) Las secciones aportadas deben: representar ambgsnesidel cauce y guitarra no superior a 2 metros.

NOTAS:

1- La instalacion de vallado debera ir anclada soknte con apoyos metalicos al terreno y sera t@matendiafano hasta su base.

2- El vallado debera respetar en todo su perimédraona de servidumbre de 5 metros, medidos ezdmtdl, desde el borde superior
del cauce, entendido “borde” como la cabeza deudal

3- Toda la documentacion debera ir firmada por écnico competente.

4- La documentacion relacionada es la minima idisia perjuicio de que una vez revisada 6 por lagcteristicas de la autorizacion
solicitada, se haga necesario la aportacién de doentos complementarios 6 aclaraciones sobre lqgggsentados.

5- En el caso de cruce de vallados cinegéticoscanite, se puede instalar un dispositivo de chapgasles basculantes que no impida el
paso del agua con ocasion de avenidas.

6- Los planos en planta georreferenciados y pesfitansversales se adjuntaran ademas en formgt@mb{dwg, dxf o shp)
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