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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este informe resume las actuaciones y actividades realizadas a lo largo del mes de septiembre 

del 2018 para el mantenimiento de las Estaciones Automáticas de Alerta de la Red SAICA de la 

Cuenca Hidrográfica del Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones de alerta automáticas ubicadas en la cuenca del Segura 

Nota: La estación de alerta automática 706-PA, de Paretón, actualmente no está operativa. 

CÓDIGO NOMBRE ESTADO 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CRITERIO UBICACIÓN 

704-AZ Río Mundo en Azaraque Operativa Castilla la Mancha 
Vigilancia de zonas protegidas y zona de pesca 

fluvial 

707-CE Río Segura en Cenajo Operativa Castilla la Mancha Vigilancia de zonas protegidas 

703-CI Río Segura en Cieza Operativa Región de Murcia 
Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos 

urbanos 

702-OJ Río Segura en Azud de Ojós Operativa Región de Murcia 
Vigilancia de abastecimientos, zonas protegidas 

y vertidos urbanos e industriales 

701-AR 
Río Segura en Baños de 

Archena 
Operativa Región de Murcia 

Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos 

urbanos 

706-PA 
Río Guadalentín en el 

Paretón 

No Operativa por 

bajo caudal 
Región de Murcia Vigilancia de vertidos urbanos e industriales 

705-CO 
Río Segura en 

Contraparada 
Operativa Región de Murcia 

Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos 

urbanos e industriales 

708-SA 
Río Segura en Rincón de 

San Antón 
Operativa Región de Murcia 

Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos 

urbanos 



2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

  2.1 ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se desglosan las tareas más significativas realizadas durante el mes, 

agrupándolas en los niveles de trabajo representativos de la obra: 

2.1.1 Trabajo de campo 

  MANTENIMIENTO PREVENTIVO   MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 
DÍA 
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1                 

2                 

3     1 1       1 1   

4  1       1 1       

5   1   1     1      

6 1      1  1      1  

7    1        1     

8                 

9                 

10                 

11                 

12       1        1  

13 1 1       1 1       

14  1   1     1   1    

15                 

16                 

17    1  1      1  1   

18    1 1       1     

19      1 1       1   

20       1    1      

21     1        1 1   

22                 

23                 

24     1  1      1  1  

25   1   1     1   1   

26 1 1       1 1       

27      1        1   

28   1 1       1 1     

29                 

30                 

TOTAL 3 4 3 4 5 6 5  4 4 4 4 4 6 3  

 

 



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS: 

En el cuadro anterior se detalla el número de mantenimientos tanto preventivos como 

correctivos realizados a lo largo del mes de septiembre en cada una de las estaciones SAICA. 

El siguiente gráfico representa la distribución de las tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo realizadas en cada una de las estaciones SAICA durante el mes de septiembre. 

 
Mantenimientos realizados durante el mes de septiembre. 

En el Anexo I se presentan los Partes de Mantenimiento Preventivo Ordinario de cada estación, 

en los que se representa, de modo esquemático, el funcionamiento de cada uno de los equipos y 

los Partes de Trabajo donde se detallan los problemas detectados y las actuaciones realizadas.  

 

2.1.2 Recolección de muestras y entrega a laboratorios 

Nada que reseñar. 

 

 

  



2.1.3 Actuaciones en el Centro de Control de Cuenca 

Trabajo de técnico de calidad de aguas (tratamiento y validación de datos) 

 

o Elaboración diaria del parte de incidencias y comunicación del mismo al técnico de campo. 

o Filtrado diario de todos los datos registrados con la herramienta Visor SAIH. 

o Visualización de tendencias. 

o Visualización y procesado de alarmas de instrumentación en las estaciones. 

o Visualización y procesado de alarmas de contaminación en las estaciones. 

o Atención a la aplicación SAIH según la demanda de datos. 

o Diagnóstico diario de funcionamiento de cada una de las EAA´s. 

o Diagnóstico diario de calidad de cada una de las EAA´s. 

o Realización de estadísticas semanales y mensuales. 

o Elaboración de informes. 

o Evaluación de necesidades de material: pedidos anticipados de material conforme al 

mantenimiento preventivo, y otros pedidos debidos al mantenimiento correctivo de las 

estaciones. 

o Planificación de tareas de campo: coordinación técnica y apoyo. 

 

Trabajo del administrador de comunicaciones 

 

o Supervisión de la conectividad de las EAA´s. 

o Reajustes en la interfaz gráfica para la visualización de gráficas de los datos SAICA (Visor). 

o Revisión del contenido de configuración de las estaciones y definición de las alarmas y 

parámetros para que el uso de la misma sea más rápido. 

o Realización de planificación y definición de los puntos SAICA para las nuevas remotas. 

o Cambio de BBDD de bdredalerta al servidor del SAIH. 

o Integración de variables SAICA en HERMES. 

o Preparación de fichas de datos básicos de estaciones de alerta para su acceso vía web. 

o Estudio de acceso directo al Visor de las estaciones SAICA desde el visor GIS de la web de 

CHS. 

2.1.4 Seguridad y salud 

Seguimiento de las condiciones de la obra en materia de seguridad y salud. 

2.1.5 Lecturas Contadores 

La lectura del contador de la EAA de San Antón (708 - SA), a fecha 20 de septiembre de 2018, 

es de 68951 kw*h. 

 

 



2.2 INCIDENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

2.2.1 Trabajo de campo 

A lo largo del mes de septiembre, los principales mantenimientos preventivos y correctivos 
que se han llevado a cabo se detallan en el Anexo II. 

 
A continuación, se detalla, a modo de resumen, las actividades más significativas llevadas a 

cabo durante el mes de septiembre. 
 
En la EAA de Azaraque (704-AZ) se repara avería en la controladora de la temperatura de la 

caseta, se reponen reactivos del analizador de amonio. 
 
En la EAA de Cenajo (707-CE), debido a la pérdida de presión de la bomba de captación, se 

sustituye por una nueva, se sustituye lámpara agotada por una nueva en el analizador de amonio y 
se realizan mantenimientos correctivos en varias ocasiones debido a saltos del diferencial.  

 
En la EAA de Cieza (703-CI) se desatasca circuito de agua de la multiparamétrica y tubería de 

desagüe. 
 
En la EAA de Ojós (702-OJ) se repara avería en la multiparamétrica, se repara avería del 

analizador de fosfatos. 
 
En la EAA de Archena (701-AR) se repara atasco en una tubería de la multiparamétrica y en 

la tubería de la turbidez, se repone membrana y solución del electrodo del analizador de amonio y 
se calibra en el analizador de amonio. 

 
En la EAA de Contraparada (705-CO) ha habido una avería en la placa base de la remota, no 

se puede reparar y se instala una remota nueva, se instala una lámpara nueva en el analizador de 
amonio, se instala una nueva bomba de agua potable por avería de la anterior, se repara fuga de 
agua en el circuito hidráulico de la estación, se realizan mantenimientos correctivos debido a saltos 
del diferencial. 

 
En la EAA de San Antón (708-SA), el pulsador de la controladora de la sonda SAC está averiado, 

se sustituye por uno nuevo, se sustituyen reactivos en el analizador de amonio, se instala una nueva 
sonda de pH ya que la anterior no responde. 

2.2.2 Comunicaciones 

 
La EAA de Cenajo (707-CE) ha sufrido tres cortes, el primero de ellos el entre el día 3 de 

septiembre a las 16:30 y el día 4 a las 09:35, el segundo el día 6 entre las 10:10 y las 12:30, y el 
último corte ha tenido lugar entre el día 12 de septiembre a las 11:30 y el día 14 de septiembre a 
las 09:40, todos ellos debidos a saltos del diferencial. 

 
La EAA de Cieza (703-CI) ha sufrido un corte en las comunicaciones entre el día 4 de 

septiembre a las 21:15 y el día 5 de septiembre a las 10:40 debido a un salto del diferencial. 
 
La EAA de Contraparada (705-CO) ha sufrido tres cortes en las comunicaciones, el primero 

entre el día 14 de septiembre a las 23:30 y el día 17 de septiembre a las 10:00 debido a un salto 
del diferencial, el segundo, el día 19 de septiembre a las 09:20 y el 24 de septiembre a las 12:00 



debido a una avería en la remota de la estación, y el tercero, entre el 26 de septiembre a las 15:20 
y el 27 de septiembre a las 08:00. 

2.3 EPISODIOS DE ALTERACIÓN DE CALIDAD 

Cuando se observa cualquier alteración en la calidad del agua considerada como reseñable se 
registra de forma independiente, se estudian las causas y se documenta con mayor detalle.  

 
En la gráfica inferior se visualiza el número de episodios de calidad documentados en cada 

una de las estaciones durante el período que comprende este informe (01/09/2018 - 30/09/2018). 
 

 
Episodios de calidad documentados en cada una de las estaciones de alerta en el mes de septiembre. 

A continuación, se ofrece un resumen de los episodios de calidad registrados, junto con los 

gráficos de evolución de parámetros, caudales, niveles y precipitaciones en su caso. 

 

 16 - 11 de septiembre de 2018 

 

Estación afectada: Azaraque (704-AZ), Cieza (703-CI), Ojós (702-OJ), Archena (701-AR), 
Contraparada (705-CO) y San Antón (708-SA). 

 
Descripción: Alteración de los parámetros de calidad en las EAAs de Azaraque, Cieza, Ojós, 

Archena, Contraparada y San Antón coincidiendo con un periodo de lluvia entre los días 8 y 11 de 
septiembre de 2018. 

 
Episodio ocurrido en las EAAs de Azaraque (704-AZ) Cieza (703-CI), Ojós (702-OJ), Archena 

(701-AR), Contraparada (705-CO) y San Antón (708-SA) con inicio el día 8 de septiembre a las 08:00 
y fin el día 11 de septiembre de 2018 a las 03:00, coincidiendo con un periodo de lluvias.  
Las precipitaciones acumuladas son las siguientes:  
 



 En el pluviómetro del embalse de Camarillas se han acumulado 15,6 litros/m2 durante el 
trascurso del episodio. 

 En el pluviómetro de Cieza se han acumulado 27,6 litros/m2 durante el trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro de Ojós se han acumulado 38 litros/m2 durante el trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro del Embalse del Mayés se han acumulado 14,2 litros/m2 durante el 

trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro de Contraparada se han acumulado 10,5 litros/m2 durante el trascurso del 

episodio. 
 En el pluviómetro de Murcia se han acumulado 13,1 litros/m2 durante el trascurso del 

episodio. 

 En el pluviómetro de Reguerón – El Palmar se han acumulado 13,4 litros/m2 durante el 
trascurso del episodio. 
 

Los caudales y niveles registrados, con la aplicación SAIH, en las proximidades de las EAAs 
son los siguientes: 

 

 En las proximidades de la EAA de Azaraque, aguas debajo del embalse de Camarillas, se ha 
registrado un caudal medio de 11,9 m3/s (siendo el máximo caudal registrado 13,6 m3/s y 
el mínimo 9,7 m3/s) y un nivel medio de 0,56 m (siendo el máximo nivel 0,61 m y el mínimo 
0,5 m). 

 En la EAA de Cieza (703-CI) se ha registrado un caudal medio de 20,27 m3/s (siendo el 
máximo caudal registrado 26,3 m3/s y el mínimo 16,36 m3/s) y un nivel medio de 0,63 m 
(siendo el máximo nivel 0,77 m y el mínimo 0,54 m). 

 En la EAA de Ojós (702-OJ) se ha registrado un caudal medio de 7,9 m3/s (siendo el máximo 
caudal registrado 11,9 m3/s y el mínimo 6 m3/s) y un nivel medio de 0,41 m (siendo el 
máximo nivel 0,53 m y el mínimo 0,35 m). 

 En la EAA de Archena (701-AR) se ha registrado un caudal medio de 7,33 m3/s (siendo el 
máximo caudal registrado 14 m3/s y el mínimo 2 m3/s) y un nivel medio de 0,68 m (siendo 
el máximo nivel 1,18 m y el mínimo 0,4 m). 

 En la EAA de Contraparada (705-CO) se ha registrado un caudal medio de 8,3 m3/s (siendo 
el máximo caudal registrado 14,4 m3/s y el mínimo 5 m3/s) y un nivel medio de 0,5 m 
(siendo el máximo nivel 0,72 m y el mínimo 0,37 m). 

 En las proximidades a la EAA de San Antón se ha registrado, en el Río Segura Murcia 
(Autovía) un caudal medio de 0,14 m3/s (siendo el máximo caudal registrado 0,26 m3/s y el 
mínimo 0,05 m3/s) y un nivel medio de 3,6 m (siendo el máximo nivel 7,7 m y el mínimo 1,1 
m), y en Reguerón Salabosque un caudal medio de 0,27 m3/s (siendo el máximo caudal 
registrado 1,25 m3/s y el mínimo 0 m3/s) y un nivel medio de 0,28 m (siendo el máximo 
nivel 3,78 m y el mínimo 0,00 m). 
 

Debido a dichas lluvias, se ha observado una alteración de los parámetros de calidad que a 
continuación se describen: 

 

 En la EAA de Azaraque (704-AZ): La turbidez ha registrado un aumento de aproximadamente 
570 NTU, alcanzando así un valor máximo de 590,17 NTU, la conductividad ha registrado 
oscilaciones entre un valor mínimo de 679 µS/cm y un valor máximo de 802 µS/cm, la 
concentración de oxígeno ha alcanzado un valor mínimo de 5,73 ppm y el SAC ha registrado 
un valor máximo de 19,83 m-1. 

 En la EAA de Cieza (703-CI): La turbidez ha registrado un aumento de aproximadamente 28 
NTU, alcanzando así un valor máximo de 35,35 NTU. 



 En la EAA de Ojós (702-OJ): El SAC ha registrado un valor máximo de 4,95 m-1, la turbidez 
ha registrado un aumento de aproximadamente 289 NTU, alcanzando así un valor máximo 
de 311,4 NTU, la concentración de nitratos ha alcanzado un valor máximo de 3,76 ppm. 

 En la EAA de Contraparada (705-CO): La concentración mínima registrada de oxígeno es de 
1,63 ppm, la turbidez ha aumentado aproximadamente 433 NTU hasta alcanzar un valor 
máximo de 461,96 NTU y la conductividad ha registrado oscilaciones entre un valor mínimo 
de 801 µS/cm y un valor máximo de 1030 µS/cm. 

  En la EAA de San Antón (708-SA): La turbidez ha registrado un aumento de 
aproximadamente 310 NTU, alcanzando así un valor máximo de 382,36 NTU, el valor máximo 
registrado de concentración de fosfatos es de 3,51 ppm y el SAC ha registrado un valor 
máximo de 18,83 m-1. 

 

El resto de parámetros no han registrado variaciones significativas. 

Gráficos de evolución del episodio de calidad:  
 

 
Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en los pluviómetros del Embalse de Camarillas, Cieza, Ojós y Embalse del Mayés, Contraparada, 

Murcia y Reguerón – El Palmar durante el transcurso del episodio. 

 

 

Variación del caudal registrado en Río Mundo aguas debajo de Camarillas durante el transcurso del episodio. 

 



 

 

 

Variación del nivel registrado en Río Mundo aguas debajo de Camarillas durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Cieza durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Cieza durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Ojós durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Ojós durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Archena durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Archena durante el transcurso del episodio. 



 

 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Contraparada durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Contraparada durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del caudal registrado en la Río Segura Murcia (Autovía) y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en la Río Segura Murcia (Autovía) y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 



 

 

 14 - 16 de septiembre de 2018 

 

Estación afectada: Cieza (703-CI), Archena (701-AR) y San Antón (708-SA). 
Descripción: Alteración de los parámetros de calidad en las EAAs de Cieza, Ojós, Archena, 

Contraparada y San Antón coincidiendo con un periodo de lluvia entre los días 14 y 18 de septiembre 
de 2018. 

 
Episodio ocurrido en las EAAs de Cieza (703-CI), Archena (701-AR) y San Antón (708-SA) con 

inicio el día 14 de septiembre a las 09:30 y fin el día 18 de septiembre de 2018 a las 10:00, 
coincidiendo con un periodo de lluvias. 

  
Las precipitaciones acumuladas son las siguientes:  

 En el pluviómetro de Cieza se han acumulado 20 litros/m2 durante el trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro del Embalse del Mayés se han acumulado 45,7 litros/m2 durante el 

trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro de Murcia se han acumulado 17 litros/m2 durante el trascurso del 

episodio. 

 En el pluviómetro de Reguerón – El Palmar se han acumulado 31,2 litros/m2 durante el 
trascurso del episodio. 
 

Los caudales y niveles registrados, con la aplicación SAIH, en las proximidades de las EAAs 
son los siguientes: 

 
 En la EAA de Cieza (703-CI) se ha registrado un caudal medio de 28,35 m3/s (siendo el 

máximo caudal registrado 33,24 m3/s y el mínimo 20,8 m3/s) y un nivel medio de 0,81 m 
(siendo el máximo nivel 0,91 m y el mínimo 0,64 m). 



 En la EAA de Archena (701-AR) se ha registrado un caudal medio de 9,87 m3/s (siendo el 
máximo caudal registrado 20,5 m3/s y el mínimo 8 m3/s) y un nivel medio de 0,82 m 
(siendo el máximo nivel 1,36 m y el mínimo 0,72 m). 

 En las proximidades a la EAA de San Antón se ha registrado, en el Río Segura Murcia 
(Autovía) un caudal medio de 7,66 m3/s (siendo el máximo caudal registrado 14,9 m3/s y 
el mínimo 2,78 m3/s) y un nivel medio de 0,26 m (siendo el máximo nivel 0,47 m y el 
mínimo 0,12 m), y en Reguerón Salabosque un caudal medio de 0,73 m3/s (siendo el 
máximo caudal registrado 9,14 m3/s y el mínimo 0 m3/s) y un nivel medio de 0,39 m 
(siendo el máximo nivel 1,59 m y el mínimo 0,00 m). 
 

Debido a dichas lluvias, se ha observado una alteración de los parámetros de calidad que a 
continuación se describen: 

 
 En la EAA de Cieza (703-CI): La turbidez ha registrado un aumento de aproximadamente 

89,13 NTU, alcanzando así un valor máximo de 105,84 NTU. 

 En la EAA de Archena (701-AR): La concentración mínima registrada de oxígeno es de 4,82 
ppm, la turbidez ha aumentado aproximadamente 443,83 NTU hasta alcanzar un valor 
máximo de 481,42 NTU y la conductividad ha registrado oscilaciones entre un valor mínimo 
de 631 µS/cm y un valor máximo de 1266 µS/cm. 

  En la EAA de San Antón (708-SA): La turbidez ha registrado un aumento de 
aproximadamente 540 NTU, alcanzando así un valor máximo de 620,57 NTU, el valor 
máximo registrado de concentración de fosfatos es de 12,18 ppm y el SAC ha registrado 
un valor máximo de 18,42 m-1, la concentración de amonio ha registrado un valor máximo 
de 2,51 ppm, la concentración de oxígeno ha registrado un valor mínimo de 2,79 ppm, y la 
conductividad ha registrado oscilaciones entre un valor mínimo de 1193 µS/cm y un valor 
máximo de 2346 µS/cm. 
 

El resto de parámetros no han registrado variaciones significativas. 
 
Gráficos de evolución del episodio de calidad:  

 

 
Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en los pluviómetros de Cieza, del Embalse del Mayés, de Murcia y Reguerón - El Palmar durante el 

transcurso del episodio. 

 



 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Cieza durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Cieza durante el transcurso del episodio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variación del caudal registrado en la EA de Archena durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del nivel registrado en la EA de Archena durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del caudal registrado en Río Segura Murcia (Autovía) y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en Río Segura Murcia (Autovía) y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 

 



 

 

 

 26 - 27 de septiembre de 2018 

 

Estación afectada: San Antón (708-SA). 
Descripción: Alteración de los parámetros de calidad en la EAA de San Antón coincidiendo con 

un periodo de lluvia entre los días 26 y 27 de septiembre de 2018. 
 
Episodio ocurrido en la EAA San Antón (708-SA) con inicio el día 26 de septiembre a las 13:00 

y fin el día 27 de septiembre de 2018 a las 09:00, coincidiendo con un periodo de lluvias.  
 
Las precipitaciones acumuladas son las siguientes:  
 

 En el pluviómetro de Murcia se han acumulado 2 litros/m2 durante el trascurso del episodio. 
 En el pluviómetro de Reguerón – El Palmar se han acumulado 0,8 litros/m2 durante el 

trascurso del episodio. 
 

Los caudales y niveles registrados, con la aplicación SAIH, en las proximidades de las EAAs 
son los siguientes: 

 

 En las proximidades a la EAA de San Antón se ha registrado, en el Río Segura La Fica un 
caudal medio de 3,9 m3/s (siendo el máximo caudal registrado 4,3 m3/s y el mínimo 3,7 
m3/s) y un nivel medio de 1,64 m (siendo el máximo nivel 1.69 m y el mínimo 1,52 m), y 
en Reguerón Salabosque un caudal medio de 0,00 m3/s (siendo el máximo caudal 
registrado 0,00 m3/s y el mínimo 0,00 m3/s) y un nivel medio de 0,00 m (siendo el máximo 
nivel 0,00 m y el mínimo 0,00 m). 

 



Debido a dichas lluvias, se ha observado una alteración de los parámetros de calidad que a 
continuación se describen: 

 

 En la EAA de San Antón (708-SA): El valor máximo registrado de concentración de fosfatos 
es de 10,16 ppm y el SAC ha registrado un valor máximo de 7,76 m-1, la concentración de 
amonio ha registrado un valor máximo de 1,2 ppm, la concentración de oxígeno ha 
registrado un valor mínimo de 5,87 ppm, y la conductividad ha registrado oscilaciones entre 
un valor mínimo de 1633 µS/cm y un valor máximo de 1831 µS/cm. 

 
El resto de parámetros no han registrado variaciones significativas. 

 
Nota: En el gráfico del episodio puede observarse que los valores máximos de las concentraciones 
de fosfatos y de amonio se registran el día 26 a las 20:30, antes del inicio del periodo de lluvia que 
se produce a las 23:30. 

 

 

Gráficos de evolución del episodio de calidad: 
 
 
 
 

 
Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en los pluviómetros de Murcia y Reguerón - El Palmar durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variación del caudal registrado en Río Segura La Fica y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 

 

 

 

 

 

 

Variación del nivel registrado en Río Segura La Fica y Reguerón Salabosque durante el transcurso del episodio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO Y DE CALIDAD 
DE LAS EAA 

 

Para cada una de las estaciones de calidad se ha realizado un diagnóstico diario sobre su 

estado en lo relativo al funcionamiento y a la calidad del agua.  

- Criterios para el establecimiento del diagnóstico de funcionamiento. 

- Rojo. Incidencias graves. 

o Estaciones paradas por reforma, por bajo caudal, por fallo en la captación o por 

problemas de comunicación. 

o Varias incidencias leves concurrentes. 

- Amarillo. Incidencias leves. 

o Cuando hay dos o más equipos de medida no operativos o cuando estos no 

proporcionan datos válidos. 

- Blanco. Sin diagnóstico. 

o No se ha realizado el diagnóstico de funcionamiento de la estación. 

- Verde. Sin incidencias. 

o Resto de casos. 

 

- Diagnóstico de funcionamiento septiembre 2018: 

 

- Comentarios: 

 704 -  Azaraque: 

Durante el mes de septiembre se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

 707 - Cenajo: 

Los días 12 y 13 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia grave debido a 
un corte en las comunicaciones de la estación debido a un salto del diferencial. 

Los días 15 a 16 y 21 a 22 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia leve 
debido a que dos o más parámetros no proporcionan datos válidos. En este caso se trata de la 
turbidez y la conductividad. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

EAA  SEPTIEMBRE 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

704 - AZ S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
707 - CE S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
703 - CI S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
702 - OJ S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
701 - AR S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
705 - CO S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
708 - SA S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 



 703 - Cieza: 

Durante el mes de septiembre se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

 702 - Ojós: 

Entre los días 10 a 12, 16 a 17 y 26 a 28 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de 
incidencia leve debido a que dos o más parámetros no proporcionan datos válidos. En este caso se 
trata de las sondas de conductividad, de oxígeno y de pH. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

 701 - Archena: 

Los días 3 y entre el 8 y el 14 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia leve 
debido a que dos o más parámetros no proporcionan datos válidos. En este caso se trata de la sonda 
de temperatura del agua y la sonda de oxígeno. 

Los días 29 y 30 se ha establecido un diagnóstico de incidencia grave debido a un mal 
funcionamiento de la bomba de captación. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

 705 - Contraparada: 

Entre los días 3, 15 y 16 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia leve 
debido a que dos o más parámetros no proporcionan datos válidos. En este caso se trata del 
analizador de amonio y las sondas de conductividad y oxígeno. 

Entre los días 19 a 25 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia grave debido 
a tres cortes en las comunicaciones de la estación.  

El resto de días se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

 708 - San Antón: 

Entre el 8 y el 12 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de incidencia leve debido a 
que dos o más parámetros no proporcionan datos válidos. En este caso se trata del analizador de 
fosfatos y la sonda de oxígeno. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico sin incidencias. 

 

- Criterios para el establecimiento del diagnóstico de calidad. 

- Rojo. Mala Calidad. 

o Episodios de calidad originados por otras causas. 

o Se superan los valores de referencia para la evaluación del estado de las masas de 

agua superficiales (Objetivos de calidad de cada tramo, ver cuadro de referencia en 

el Anexo IV). 

- Amarillo. Aceptable 

o Episodios de calidad causados fundamentalmente por variaciones de caudal de origen 

conocido: lluvias, desembalses, etc. 



o Otras alteraciones de no gran importancia. 

- Blanco. Sin diagnóstico. 

o Estaciones sin datos por parada de la estación. 

o Cuando no hay datos de los equipos principales por varias incidencias leves 

concurrentes. 

- Azul. Buena Calidad.  

o Resto de casos. 

 

- Diagnóstico de calidad septiembre 2018: 
 

 
 

- Comentarios: 

 704 -  Azaraque: 

El día 10 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable debido a un 
episodio de calidad debido a un periodo de lluvia durante esos días. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

 

 707 - Cenajo: 

Los días 12 y 13 de septiembre no se ha establecido diagnóstico alguno por no disponer de 
datos suficientes. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

 

 703 - Cieza: 

Los días 9 y 16 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable debido a 
dos episodios de calidad debido a dos periodos de lluvia durante esos días. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

 

 702 - Ojós: 

Entre los días 8 y 9 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable debido 
a un episodio de calidad debido a un periodo de lluvia durante esos días. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

EAA  SEPTIEMBRE 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

704 - AZ S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
707 - CE S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
703 - CI S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
702 - OJ S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
701 - AR S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
705 - CO S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
708 - SA S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 



 701 - Archena: 

Entre los días 8 y 9 y 15 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable 
debido a dos episodios de calidad debido a dos periodos de lluvia durante esos días. 

Entre los días 27 y 30 de septiembre no se ha establecido diagnóstico alguno por no disponer 
de datos suficientes. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

 

 705 - Contraparada: 

Entre los días 8 y 9 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable debido 
a un episodio de calidad debido a un periodo de lluvia durante esos días. 

Entre los días 19-24 de septiembre no se ha establecido diagnóstico alguno debido por no 
disponer de datos suficientes. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de buena calidad. 

 

 708 - San Antón: 

Los días 8, entre el 14 y el 17 y el 26 de septiembre se ha establecido un diagnóstico de calidad 
aceptable debido a tres episodios de calidad debido a tres episodios coincidiendo con periodos de 
lluvia durante esos días. 

El resto de días se ha establecido un diagnóstico de mala calidad debido a la alta concentración 
de fosfatos y amonio, que superan los límites de 0,4 ppm y 1 ppm respectivamente. (Valores 
establecidos en la tabla de límites de calidad anexada). 

 

 

  



4. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE MES 
 

Para el mes de octubre se prevé la reanudación de datos procedentes de la sonda SAC de la 
EAA de Contraparada (705-CO), la instalación de una nueva sonda de SAC y nitratos en la EAA de 
San Antón (708-SA), la sustitución de la bomba de captación de la EAA de Archena (701-AR) y la 
detección y reparación de la avería del analizador de amonio de dicha estación; así como, los 
mantenimientos preventivos en cada una de las estaciones de alerta y la detección y reparación de 
las averías que vayan surgiendo a lo largo del mes de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



ANEXO I: PARTES DE MANTENIMIENTO Y PARTES DE 

TRABAJO 
  



 

EAA 704: MUNDO EN AZARAQUE 

  









 

EAA 707: SEGURA EN EL CENAJO 

  













 

EAA 703: SEGURA EN CIEZA 

  











 

EAA 702: SEGURA EN OJÓS 

  











 

EAA 701: SEGURA EN ARCHENA 

  













 

EAA 705: SEGURA EN CONTRAPARADA 

  

















 

EAA 708: SEGURA EN SAN ANTON 

  













 

PARTES DE TRABAJO 

  





































































ANEXO II: INCIDENCIAS RESUELTAS 
  



Área de Calidad de Aguas

Estaciones de Alerta de Calidad

Proyecto SAICA

INCIDENCIAS RESUELTAS
Periodo: desde 01/09/2018 hasta el 30/09/2018

General

Estación: 01Q01-Segura en Contraparada

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Sistema de 

comunicaciones
Prioridad 1 14/09/2018 23:30 17/09/2018 10:00 Estación sin comunicación.

Remota Prioridad 1 19/09/2018 09:20 24/09/2018 12:00 Avería en la remota.

Estación: 02Q01-Segura en Baños de Archena

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Amonio Prioridad 1 19/09/2018 08:05 24/09/2018 09:05 Datos de concentración de amonio.

Estación: 02Q02-Segura en Azud de Ojós

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Captación Prioridad 1 15/09/2018 14:30 17/09/2018 14:05
Bajada brusca de los valores de los 

parámetros de la multiparamétrica.

Estación: 02Q03-Segura en Cieza

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Sistema de 

comunicaciones
Prioridad 1 04/09/2018 21:15 05/09/2018 10:40 Estación sin comunicación.

Estación: 03Q01-Mundo en Azaraque

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Temperatura caseta Prioridad 1 21/02/2018 08:25 13/09/2018 12:00
Avería en la tarjeta analógica del equipo 

(se ha quemado por la caída de un rayo).

Estación: 04Q01-Segura en El Cenajo

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Sistema de 

comunicaciones
Prioridad 1 06/09/2018 10:10 06/09/2018 12:30 Estación sin comunicación.

Sistema de 

comunicaciones
Prioridad 1 12/09/2018 11:30 14/09/2018 09:40 Estación sin comunicación.

Conductividad del agua 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 15/09/2018 20:40 17/09/2018 09:20

Bajada brusca del valor de conductividad (0 

uS/cm).

Instrumentación

Estación: 01Q02-Segura en San Antón

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Amonio Prioridad 1 08/09/2018 02:15 12/09/2018 13:30
No se reciben datos de concentración de 

amonio.

Oxígeno disuelto 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 08/09/2018 11:45 12/09/2018 13:30

No se reciben datos de concentración de 

oxígeno.



Área de Calidad de Aguas

Estaciones de Alerta de Calidad

Proyecto SAICA

INCIDENCIAS RESUELTAS
Periodo: desde 01/09/2018 hasta el 30/09/2018

Estación: 02Q01-Segura en Baños de Archena

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Amonio Prioridad 1 31/08/2018 22:00 04/09/2018 07:15
No se reciben datos de concentración de 

amonio.

Oxígeno disuelto 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 11/09/2018 19:00 14/09/2018 13:55

Bajada de los valores de concentración de 

oxígeno.

Estación: 02Q02-Segura en Azud de Ojós

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Oxígeno disuelto 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 06/09/2018 02:50 12/09/2018 16:45

Valores de concentración de oxígeno en 

descenso.

Conductividad del agua 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 10/09/2018 00:00 12/09/2018 16:45

Bajada brusca de los valores de 

conductividad.

Oxígeno disuelto 

(Multiparamétrica)
Prioridad 1 25/09/2018 04:30 28/09/2018 14:25

Bajada de los valores de concentración de 

oxígeno.

Estación: 02Q03-Segura en Cieza

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Amonio Prioridad 1 25/09/2018 11:55 28/09/2018 10:30
No se reciben datos de concentración de 

amonio.



ANEXO III: INCIDENCIAS PENDIENTES 
  



Área de Calidad de Aguas

Estaciones de Alerta de Calidad

Proyecto SAICA

INCIDENCIAS PENDIENTES
Periodo: hasta 30/09/2018

General

Estación: 01Q01-Segura en Contraparada

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Tomamuestras Prioridad 1 11/01/2016 09:00 Tomamuestras averiado.

Estación: 02Q02-Segura en Azud de Ojós

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Nivel del agua del río Prioridad 1 18/01/2016 15:15 Mal funcionamiento de la sonda de nivel.

Estación: 03Q01-Mundo en Azaraque

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Nivel del agua del río Prioridad 1 21/02/2018 08:25
Avería en la tarjeta analógica del equipo 

(se ha quemado por la caída de un rayo).

Instrumentación

Estación: 01Q01-Segura en Contraparada

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

SAC (A254) Prioridad 1 24/05/2018 13:30

Se lleva la sonda SAC de la EAA de 

Contraparada a la EAA de San Antón para 

sustituir a la que hay en la EAA de San 

Antón que está averiada.

Estación: 01Q02-Segura en San Antón

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Nitratos Prioridad 1 04/10/2017 10:00 No se reciben datos de nitratos.

Estación: 02Q01-Segura en Baños de Archena

Tipo Equipo Incidencia Fecha Fecha Fin Observaciones

Amonio Prioridad 1 25/09/2018 10:55
No se reciben datos de concentración de 

amonio.



ANEXO IV: REPUESTOS Y FUNGIBLES SAICA 
  



 

Servicios para la explotación, mantenimiento y conservación 
de las redes SAIH, SAICA, ROEA, SAIH Postrasvase y SICA de 
la Demarcación Hidrográfica del Segura. Varias provincias. 
TTMM. Varios. 

 
Resumen de repuestos y fungibles adquiridos en el mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

*Se instala remota en la EAA de Contraparada (705-CO) utilizando el stock del SAIH. 

Descripción Proveedor 
Patrones calibración ENDRESS HAUSER 

Fungibles HIDERMURSA + MAHESSA 

Cambio de aire acondicionado de la EAA de Cenajo  DOMINIOS DEL AIRE 

Avisador marcha atrás DAVASA 

Reactivos para analizador de amonio (4 meses) HACH 

Repuestos analizador de fosfatos ABB 



ANEXO V: CUADRO DIAGNÓSTICO DE CALIDAD



 

Servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las redes SAIH, SAICA, ROEA, SAIH Postrasvase y SICA de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura. Varias provincias. TTMM. Varios. 

 

 

Valores establecidos en función del histórico de datos. Valores según el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del río Segura vigente. 

 

Parámetro Criterios de asignación EAA 
701-AR 702-OJ 703-CI 704-AZ 705-CO 706-PA 707-CE 708-SA 

Conductividad 

(μS/cm) 

Buena calidad <2500 <1000 <2500 <1000 <2500 <1000 <1000 <2500 
Aceptable 2500-3000 1000-1200 2500-3000 1000-1500 2500-3000 1000-1500 1000-1200 2500-3000 

Mala Calidad >3000 >1200 >3000 >1500 >3000 >1500 >1200 >3000 
Sin diagnóstico         

pH 
Buena calidad 7,5-9,0 7,5-9,0 7,5-9,0 7,3-8,9 7,5-9,0 7,5-9,0 7,5-9,0 7,5-9,0 

Aceptable 6,0-7,5 6,0-7,5 6,0-7,5 6,0-7,3; 8,9-9,0 6,0-7,5 6,0-7,3; 8,9-9,0 6,0-7,5 6,0-7,5 
Mala Calidad <6,0;>9,0 <6,0;>9,0 <6,0;>9,0 <6,0; >9,0 <6,0; >9,0 <6,0; >9,0 <6,0;>9,0 <6,0;>9,0 

Sin diagnóstico         

Oxígeno 

disuelto (mg/l) 

Buena calidad >7,5 >7,5 >7,5 >7,6 >7,5 >7,6 >7,5 >7,5 
Aceptable 5,0-7,5 6,5-7,5 5,0-7,5 5,0-7,6 5,0-7,5 5,0-7,6 5,0-7,5 5,0-7,5 

Mala Calidad <5,0 <6,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Sin diagnóstico         

SAC (m -1) 

 

Buena calidad  <3   <3   <3 
Aceptable  3-6   3-7   3-16 

Mala Calidad  >6   >7   >16 
Sin diagnóstico         

COD (ppm) 
Buena calidad    <1   <1  

Aceptable    1-1,5   1-1,5  
Mala Calidad    >2   >1,5  

Sin diagnóstico         

Nitratos (mg/l) 
Buena calidad  <5      <5 

Aceptable  5-25      5-25 
Mala Calidad  >25      >25 

Sin diagnóstico         

Amonio (mg/l) 
Buena calidad <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 

Aceptable 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 0,15-1,0 
Mala Calidad >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 

Sin diagnóstico         

Fosfatos (mg/l) 
Buena calidad  0-0,1      0-0,1 

Aceptable  0,1-0,4      0,1-0,4 
Mala Calidad  >0,4      >0,4 

Sin diagnóstico         




