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IO MULA

CERRADA DE RODEOC DE ENMEDIO (NO 1 y 2)

Morfclogia

El valle del rio Mula, como ya se vibé a la descripcibén gene-
ral, discurre por el fondo de una cuenca de colmatacidén ter-
ciaria., Esta cuenca termindé de rellenarse a finales del Plio
ceno, época en la cual el paisaje tenia aspecto de pehnillanu
ra senil en un clima subdesértico, algo més seco gue el ac--
tual. Por causas probablemente tectdnicas, el nivel de base

descendid unos 25 m. de forma gue el cauce actual se encuen-

tra -encajado eil los depbsitos micénicos.

La existencia de umbrales de materiales mds duros incluidos
en la masa margosa miocénica, ha determiﬁado a su vez una ~--
serie de niveles de base parciales en el perfil longitudinal
del rio. Esto ha dado origen a un conjunto de remansos con -
depbsitos aluviales, eh general cultivados, gue constituyen
las vegas actuales. Los portillos abiertos en los materiales

duros son pues las "cerradas" utilizables en nuestro caso.

Estas cerradas sin embargo no son muy apropiadas para la - -
construccién,de.presasjya gque son bastante abiertas en el --
fondo y con laderas claramente tendidas. Ademds, debido al -
curso meandriforme del rio, una de las laderas corresponde -
siempre a la zona de ataque de las aguas, con perfil de pen-
diente acusada aguas arriba; en tanto gue la otra es mucho -
mé&s baja. Por otra parte existen numerosas cércavas de aguas
torrenciales, afluentes claramente oblicuos al rioc, que re--

cortan y rebajan las paredes laterales del valle.



La cerrada no 1 tiéne su margen derecha apoyada en un cerro
esencialmente margoso cuyo frente noroeste muestra una pen-
diente de unos 500 al estar erosionado al pié por el rio; -
la pendiente hacia el sureste es%mucho mas tendida (foto 1).
A su pié& hay una pequeifia terraza y algunds blogues despren-—
didbs de la ladera sobre un coluvial poco potente. La margen

izquierda aparece con menor altura (foto 2) y con aspecto -~
mucho mds acarcavado hacia aguas arriba(foto 3), donde hay

un collado muy estrecho gque pudiera cortar facilmente la ~-

erosidén al quedar mojado con el embalse lleno.

La cerrada nQ 2 es muy amplia (foto 4), con gran extensitbn
de las terrazas al pié de la misma. La elevacidn de los ce-
rros laterales es pequefia {fotos 5,6 y 7), sin embargo no -
aparecen zonas débiles. Puede pensarse en una segunda alter
nativa para apoyb del estribo izquierdo en otro cerro situa -

do unos 100 m. aguas abajo (foto 8).

Litologia v estratigrafia

En el plano adjunto se han diferenciado un conjunto de mate
riales nebgenos y cuaternarios QQeféh‘Eonjunto serian moja-
dos por las aguas del posible embalse. Tan solo los yesos -
situados al sur carecen de interés al quedar fuera de la zo

na de influencia de las aguas.

Ya hemos hedio notar anteriormente del caracter de cuenca de
colmatacibn postorogénica del valle del rio Mula, sin embar
go el relleno de la misma se realizé al menos en dos etapas.
Durante el Mioceno la casi totalidad de la depresidn se vid
ocupada por sedimentos finos de tipo margoso y arcilloso de

positados en régimen probablemente endorreico. Este caracter



se delata en los sedimentos de.tipo masiﬁo, tonos grises 'y -
gran monotonia, sbélo alterada ?or pequefias hiladas de yeso -
-cristalino que cruzan,en filohes may fihosala-serie margosa.
A lo largo de la serie sin embargo aparecen algunos niveles

de grano md&s grueso, areniscoso, de colores algo amarillen--
tos. Son capas de calizas bioclésticas muy arenosas compues-
tas pof numerosos restos biohérmicos recementados; presentan
maltiples huecos rellenos de arena'cementada por calcita en

menor escala (foto 9). Ia potencia de estas capas oscila en-
tre 0,5 y 1,5 m. aunque es muy variable con aumento y dismi-
nucidén répidos del espesor incluso en distancias muy cortas.
En otros casos no existen los restos fosiliferos y lag capas
son de arenisca de grano polimictico fino y medio, cementada
por calcita. Las series son de 5 a 8 estratos duros con nive
les margosos intermedios, todo ello incluido en la masa mar-

gosa ya descrita.

Por encima de este conjﬁhto y discordante sobre ellos apare-
ce un segundo nivel de colmatacibn. Tanto por el material --
gue lo compone como por su posicibn relativa respecto al Mio
ceno corresponde a un ambiente de mayor energia de transpor-
te que,a su vez,se debe a un rejuvenecimiento de la cuenca -
en cabecera por causas tectbnicas. Estos depbsitos de proba-
ble edad pliocena, aparecen como un nivel fundamentalmente -
limo-arcilloso ocre que incluye numerosos cantos calizos ro-
dados de 4 é 12 cm; existe un claro enriquecimiento superfi-
cial respecto de los clastos, 1os‘cualeseparecen cementados

1oca1mehte por una ccstfa de caliche de'unos 30 cm. de poten

cia media. La potencia del conjunto oscila entre 3 y 6 m.

Los elementos cuaternarios se encuentran siempre sueltos sal
vo algun retazo de terraza antigua cementada por caliche. La

diferencia entre estas Gltimas vy los depdsitos pliocenocs es



dificil de precisar ya que su naturaleza es muy semejante; -
solamente son distinguibles_por criterios morfoldbgicos y de
extensibén, ya que las terrazas aparecen colgadas en laslladg
ras .del valle actual, a cota méds baja que el Plioceno. y con

forma tipica de media luna en planta.

Las terrazas inferiores ocupan dos rellanos entre 2 y 8 m. -~
por encima del cauce; se componen de una matriz arcillo~1limo
sa predominante, producto de la erosibn y posterior depogsi--
cibén de las margas miocénicas. La inferior constituye la ve-
ga.y en general esta cultivada en regadio mediante'agua bom-
beada o pequefios canales de derivacién. La superior aparece |
casi siempre como asiento de cultivos de secano, en parte --
abandonados y erializados; presenta mayor rigueza en cantos,

potencia muy variable y es muy discontinua.

Los aluviones actuales del cauce de inundacién aparecen -
compuestos de blogues calizos rodados y otros clastos meno—-
res con matriz limoarenosa; su potencia y aspecto en profun-

didad son desconocidos.

Estructura .

Los movimientos gue han influido en los materiales aflorantes
de la cuenca baja del rio Mula corresponde a las fases mis -~
tardias de 1a-orogenia alpidica. La direccién general es - -
N-150-259-E con buzamiento entre 15 y 200 al E. Todo ello —m
responde a un basculamientp general hacia él ESE como conse;
cuencia de la subsidencia continuada del valle del Guadalen-

tin-Bajo Segura.

La fracturacién estd poco marcada en las areniscas y calizas,
y es préacticamente irreconocible en las margas. Se compone de

un conjunto de fisuras de direccibén practicamente meridi@na



con buzamiento entre 60 y 750 al Oeste. Los saltos son muy -
peguefios, de orden centimétfico; a veces estén abiertas en -
superficie,; y otras, las mas, rellenas de derrubios. Hay tam-
bién otra direccién de fisuracién subparalela a la estratifi

cacibn (N-400~-E)con buzg@ientos de 35-40C al NW.

Con posterioridad a estos movimientos se depositével Plioce-
no, el cual se encuentra prédcticamente horizontal, pues aun-
gue tedricamente debe estar afectado por el hundimiento regio
nalrantes citado, no se ha podido medir inclinacidén real al-
guna dada la inexistencia de planos continuos en sus depdsi-

tos.

Consideraciones Geotécnicas

El primer problema'que presentan las cerradas de Rodeo de --
Enmedio es precisamente gue no son “"cerradas". Es decir co-—-
rresponden a estrechamientos relativos de un valle de fondo
plano, encajado, pero cuyo desnivel frente a las cumbres de
las colinas quetlo enmarcan es pequefio. Ademds el cierre de
estos portillos inundaria las mejores tierras de cultivo de
los Rodeos y de Campos del Rio sin qgue el volumen embalsado

fuera grande.

Hechas estas salvedades se debe hacer constar que en la posi
cibn 1, no existen otros materialesven volumen suficiente --
que las margas miocénicas,pues tanto ‘las terrazas como el --
aluvial cubican volﬁmenes-ﬁuy pequefios. En el caso de la po-
sicidén 2 existen, aguas arriba de la cerrada, unos depdsitos
detriticos compuéstos de gravas calizas rodadas entre 4 y 25
¢m. con algunos bolos mayores y matriz limo-arenosa: el volu
men visible es del orden de los 20.000 m3 pero se desconoce

la potencia real del conjunto y el porcentaje de matriz en -



en profundidad (en superficie parece oscilar entr

' 30%) .
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El &ngulo de equilibfio de las laderas miotenas no sujetés -
a la erosién actual del rio es de 200 como méximo, aungue -en
las cércavas y barrancos alcanza facilmente los 60Q. La capa
alterada de las margas en las cuestas y taludes es de unos -
35-40 cm. de carécter pPOroso aungue no facilmente desprendi-
ble. |

La plasticidad de las margas en estado natural es baja, aun-
gue en las terrazas y aluviones una vez lavados los carbona-
tos es algo mayor, no obstante no suelen pasar de una plasti
cidad media. Por otra parte es necesario tener en cuenta la
existencia de yeso cristalino en filones y disperso en volu-

men no mayor al 1-2%.

Todos los materiales son ripables y précticamente impermea--

bles.
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