MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
HIDRAULICAS

SERVICIO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA

CLAVE |
07 - 802-011}

ESTUDIO

REF. CRONOLOGICA

05777

PLAN GENERAL DE DEFENSA

TITULO BASICO

AVENIDAS DE LA CUENCA DEL SEGURA.

PROV. SIGLAS.
MURCIA 30

REF. HIDROGRAFICA

RIO SEGURA

T.M. » NUMERO:

CL ASIF. DECIMAL

0706

PRESUPUESTO:

D. JOSE BAUTISTA MARTIN

2. Bstudio Hidrolbégico

Cuadros y gréficos.,Rio Guadalentin




DIRECCION GENERAL DE OBRAS
MINISTERIO DE | GENERAL 1

SERVICIO
OBRAS PUBLICAS CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA

CLAVE :
07 - 802-0ll

TIPO REF. CRONOLOGICA

ESTUDIO 05/77

CLASE

PLAN GENERAL DE DEFENSA

TITULO BASICO

AVENIDAS DE LA CUENCA DEL SEGURA.

PROV. SIGLAS. | REF. HIDROGRAFICA
MURCIA 30 RIO SEGURA
NUMERO: | C SIF. DECIMA
T.M. LA L o706
PRESUPUESTO : AUTOR:

D. JOSE BAUTISTA MARTIN

TOMO V.-

2. Estudio Hidrolbgico

Cuadros y gr&ficos.,Rio Guadalentin




TOMO V.-
2. Estudio Hidrolégico

Cuadros y grdficos Rio Guadalentin



7.4.

7.6.

7.5.6. Diagrama en

INDICE DE CUADROS

Ajuste de Gumbel E-040 (Librilla)

Distribucifén de la lluvia en el tiempo

7.2.1. An&lisis de tormentas del pluviogrdfo de Valencia
Eleccidn de la tormenta de proyecto

7.4.1. Precipitaciones mdximas en cuencas paréiales (Ajus
te Gumbel).

7.4.2. Precipitaciones medias de tormentas excepcionales

7.4.3. Coeficiente de maximizacidn

7.4.4. Precipitaciones adoptadas en la tormenta de proyec

to y las deducidas por ajuste de Gumbel

Mé&todo de ‘las isocronas

7.5.1. Diagrama en del Embalse de Valdeinfierno

7.5.2. Diagrama en del embalse de TurrillatPeriago
7.5.3. Diagrama en del rio Velez
7.5.4.'Diagrama en S de Puentes parcial
7.5.5. Diagrama en de la Rambla de los Canales

g de la Rambla de Caravaca
7.5.7. Diagrama en de Lorca a Puentes .

7.5.8. Diagrama en de Paretdn a Puentes

195 (RIS ¢ BEUR /» SNRN. ¢ » Al ¢ s RN ¢ p ERIRRE 7 » (RSN o BN 1

7.5.9. Diagrama en de Romeral a Puentes

7.5.10. Diagrama en S de Regueron a Puentes

7.5.11. Diagrama en S de la Rambla de Algeciras

7.5.12. Célculo de caudales. Método de las isocronas
Método del hidrograma -unitario

7.6.1. Ajuste pardmetros hidrograma unitario de SOGREAH
7.6.2., Comparacidn entre hidrogramas unitarios (Clark, S.

C.S., SOGREAH, Snyder)



7.6.3. Caracteristicas de los hidrogramas unitarios de

las cuencas parciales
7.7. Verificacifn de pardmetros
7.7.1. Avenida de 19 de octubre de 1,973
7.8;'Célculo de avenidas

7.8.1. Niveles mdximos en el embalse de Valdeinfierno

7.2.2. Niveles méximos en el embalse de Puentes

7.8.3. Avenida en Puentes (T=lO,25;50,lOO v 500)

7.8.4. Avenida en Lorca (T=10,25,50,100 y 500)

7.8.5. Avenida en Paretén (T=10,25,50,100 y 500)

7.8.6. Avenida en Romeral (T=10,25,50,100 y 500)

7.8.7. Avenida en Reguerdn (T=10,25,50,100 y 500)

7.8.8.Resumen avenidas en las distintas cuencas parciales
del Guadalentin

7.8.9. Resumen avenidas a lo largo del Guadalentin sin E

considerar laminacién de cauces (método H.U.)

8. COMPARACION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

8.1. Comparacidn entre método isocronas e hidrograma unitario
8.2

. Comparacidn entre método isocronas, hidrograma unitario

y fbrmula empirica

8.3. Resumen final de avenidas a lo largo del Guadalentin, con

siderando la laminacidn en cauces.



INDICE DE GRAFICOS

2. DEFINICION DE LA CUENCA

S

- Bsquema de situacién de cuencas parciales del Guadalentin

Perfil longitudinal del rio Guadalentin
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Valdeinfierno
Caracteristicas fisicas de la cuenca de PuentesAparcial
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Puentes total
Caracteristicas fisicas de ia cuenca de Puentes a Lorca
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Lorca total
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Locca a Paretdn
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Paretdn total
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Paretdn a Librili:
Caracteriasticas fisicas de la cuenca de Librilla total
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Reguerdn a Libril’
Caracteristicas fisicas de la cuenca de Reguerdn total
Caracterfisticas fisicas de la cuenca de Reguerén y final

Caracteristicas fisicas de la cuenca de Guadalentin total

4. METERECLOGIA

Evolucifbn de la situacidn metereolbgica en superficie y a

500 wb. (octubre de 1.973).

Situacidn metereoldgica durante las inundaciones del Va-—-
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6.

5.3. Método histdrico Cuenca Guadalentin

S5udeds

Nivel alcanzado en Octubre 1973 en el rio Velez

METODO ESTADISTICO

6.1. Correlacidn entre caudales mdximos instdntaneos y medios

diarios, en E-40 {(Librilla).

7.1. Precipitaciones méximas

v 0
2elsd.
7;1.3.
7.1.4.
A
1:1.6,
Tslate
7.1.8.
Foky Da

Correlacidn entre E 208 y E 213
Correlacién entre E 208 y E 207
Correlacitn entre E 226 y E 225
Correlacién entre E 226 y E 220
Correlacibn entre E 216 y E 220
Correlacidn entre E 219 y E 220
Correlacidn entre E 217 y E 218
Correlacidén entre E 214 y E 215
Correlacibn entre E 194 y E 197

7.2. Distribucién de la lluvia en el tiempo

1s2:6.

Altura media de precipitacién-superficie.Tormenta

octubre de 1.973

Altura media de precipitacibn-superficie. Guadaley
tin y Guadalfeo (1.973) y Valencia (1.957)
Altura media precipitacién en % Mé&xima-Superfice.

Guadalentin y Guadalfeo (1.973) vy Valencia (1.957)
Andlisis aguaceros de Valencia. Estudio de la for-
ma del hietograma. A
bistribuc;on porcentual de la lluvia en el tiempo
para'la cuenca del Guadalentin.

Hietograma de proyecto.

7.3. Transformacidn. precipitacidn-escorrentia

1.5.73.

g DY

Fe3:e3as

Ley transformacibén lluvia-escorrentia
Relacidn entre Po e I (Valdeinfierno)

Relacién entre Po e I (Puentes parcial)



7.4. Eleccién de la tormenta de proyecto

-

7.4.1.

CT7.4.2.

- 7.4.3..

7.4.4.
Mé&todo

7.5.1.
FeDelds
7.5.3.
7.5.4.
TeDaBe
7.5.6.
Ta8.7
T+5:8.

74559,
7.5.10

7Dl

7.5.12

7.5.13

7.5.14

'7.5.15

. Hidrograma para -10 mm. de escorrentia en 24 hora

Comparacifén entre tormenta maximizada de octubre
de 1.973 y precipitacidén general Gumbel (T=50).
Comparacidén entre tormenta maximizada de octubre
de 1.973 y precipitacidn general Gumbel (T=100)
Comparacifn entre tormenta maximizada de octubre
de 1.973 y precipitacifn general Gumbel (T=500)
Curva precipitacidén-drea en % de la lluvia puntual

de las isocronas

Isocronas del embalse de Valdeinfierno

Isbcronas de la Rambla Turrilla-Periago

Isocronas del embalse Puentes parcial

-~-Isocronas de la Rambla de Nogalte

Isocronas de la Rambla de Canales

Isocronas de la Rambla de Algeciras

Isocronas del rio Guadalentin

Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,
de la cuenca de Valdeinfierno.

Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

de la cuenca Turrilla-Periago

. Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

de la cuenca del rio Velez

. Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

‘de -la cuenca de Puentes parcial

. Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

"de’ la Rambla de Canales

. Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

de la Rambla de Caravaca

. Hidrograma para 10 mm. de escorrentia en 24 horas,

de la Rambla de_Aigeciras 3

m

¥

de la cuenca Puentes-Lorca.



7.5.16. Hidrograma para 10 mm. de escorrentfa en 24 horas,
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7.6.12. Relacién entre K, Rc y &rea

7.6.13. Hidrograma unitario de Clark, en Valdeiﬁfierno

7.6.14. Hidrograma unitario de Clark, en R.Turrilla-Periac

T, 15, Hidfcgrama unitario de Clark, del rio Velez

7.6.16. Hidrograma unitario de Clark, de 1la é.de Caracava

7.6.17. Hidrograma unitario de Clark, de la R. Canales

7.6.18. Correlacién entre Lp, Tc y Lca

7.6.19. Correlacién entre caudal punta del hidrograma uni-

tario y superficie

7.6.20. Hidrograma unitario triangular del S.C.S.



~ 7.8,

Cdlculo de avenidas

7.8.1. Niveles de embalse en primavera y otofic

fierno.

7.8.2. Niveles de embalse en primavera y otofio

7.8.3. Curva de volumen embalse-cota, Puentes

8. COMPARACION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Ley de Gumbel de caudales minimos
Esguema caudales en la cuenca del
laminacidén en cauces (T=10)
Esquema caudales en la cuenca del
laminacién en caucss (T=25)
Esquema caudales en la cuenca del
laminacién en cauce {T=50)
Esquema caudales en la cusnca del
laminacién en cauces (T=100)

Esquema caudales en la cuenca del

laminacidén en cauces (T=500)

Guadalentin,
Guadalentin;
Guadalentin;
Guadalentin;

Guadalentin,

(Valdein-

(Puentes)

incluyendo
incluyendo
incluyendo
incluyendo

incluyendo
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L)
s
e 3
o~
=
&3
P
pnt
-
b
b=l

NUMEZRO DE ANOS = 28

CAUDALES MAXIMOS INSTANTANEDS(

ANO MES  CAUDAL(IM3/SEG) PER.

48 ocCT. 310.00 -

L& AGO . 178,00 i
&7  AGO 130,00 1
45 - ABR 113,00
48 MAY 99,00~
44 pic 93,00
51 BIC . 8E.00
54 JUN ' 6700
53  NCV 5700
50  SEP 50,00~
50 octT’ 41,00
56  SEP : 35.00
65  MAY 31,70
63  SEP 31,00
61 NOV 25,00
69  JUN 23.80
67 NV 23400
65 DIC 23.00
69 cr T 15,60
4z NOV 14400
52 oct 12,00
57 ENE . 11,00
54  DIC 11,00
66 OCT 11.00
60 JUN 5,00
59 © SEP 4400
70 ocCT. 2.80

61 JUN 1.00

CUADRO &.!

M3/SEG,

~

6000
Be665
1e2900
8,000
6.222
5.690
44207
3,733
3e294
2.947
2¢666
2.‘-‘34
20240
2:074
1931
1.806
1656
16500
1e513
1435
1:365
1.302
le2646
1.191
leld?
1.098
1.036
1.018

PROCE

DIMIENTO DE GUME

MEDIA DE LA SERIE =
DESVIACION STANDARD .
MODA -

PER. RETORNO
By
100
250
50,
100,
500.

1000,

- PARAMETRC DE DISPERSION =

CAUDAL (M3/SEG,)

11243
157.8
21563

25749

.

3003 -

398.1

4606l
































































































































































































































































































































































































































































































