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ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS

- PLANTEAMIENTO GENERAL

CUENCA DEL GUADALENTIN

1.1. Situacién actual

1.2. Posibles obras a ejecutar

"1.3. Tanteo de soluciones

1.4, Esguema propuesto sus resultados
4 P :

RIO. SEGURA, HASTA. MURCIA
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.3. Tanteo de soluciones
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2.4. Esguema propuesto y sus resultados



- ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS

0. PIANTEAMIENTO GENERAL

Para el estudioc de alternativas suponemos dividido el ric en

los siguientes tramos:

- - Rio Segura, hasta Murcia

- Rio Segura, desde Murcia hasta el mar

>

~ Rion Guadalentin

Dentro de cada uno de ellos estudiaremos su situacidn actwal -

con los riesgos y posibles dafios inherentes a la misma; las po

sibles obras consideradas en el estudic v, finalmente, el and-

ligig del efecto individual que cada una de ellas ejerce en la
‘proteccidn de avenidas, proponiéndose el esquema conjuntc més

@

adecuads.



1.1. SITUACION ACTUA

’1«.

1.1.1. Régimen de .avenidas

El rio Gwadalentin-es el principal afluente del Segura con

una cuenca total del orden de 3.169 Km2. aungue existen zonas

de drenaje deferido no contabilizados para la evaluacidn de -

crecidas gue reducen la cifra anterior a 2.353 Km2.

e

La pluviometria de la zona, de régimen tormentoso, asi como -~

ficas, geclégicas vy e
cidén producen con relativa frecuencia fuertes ri
porcidn de caudal sdlido importante gue ocasiona

fiocg e inundaciones.

Iz entidad oe estag avenlidas gueda recocgida en.

Otra caracteristica esencial del rio es gue su t

de el Pasc de los Carros, unos 10 Km. aguas ébaj

es un canal artificial que rectifica la antigua

ce aguas arriba de Murcia aportando actualmente’
J

de dicha ciudad

La capacidad de transporte de dicho canal es de

muy reducida frente a las posibles crecidas del

scasa vegeta-

adas con pro-

n grandes da-

el cuadro adjun

trame fina

ib

1 des
o de Librilla
salida del cau

sus aguas por

~
S

unos 250 L“/ ;.

‘rio.
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1.1.2. Obras exis

+
H
m
U"

Enclavados en la cuenca superior del mismo se encuentran los
dos Gnicos embalses del Guadalentin: el embalse de Valdein—-

fierno v el embalse de Puentes.

ElL embalse de VaLdelhglerno estd situado en el rio Luchena -
recogiendo una cuenca de 457 Km2. La presa tiene unos 49 m.
de altura, proporcionando un embalse de 25 Hm3., y es de mam-

yosteria con perfil gravedad.

o . 3
Estéd dotada de un aliviaderco en pozo proyvectado para 650 m” /seg

gue junto a los restantes Srganos de desagiie le permite una -

(03]

capacidad mixima de evacuacién de 760 m3/seg.

- 5

La gran avenida de Octubre de 1.973 pasd por el aliviadero de

la presa sin verter por coronacidén ya gue el nivel del embalse

guedd unos 10 cm. por debajo de la acera.

La presa tiene una altura de 69 m. y los fuertes aterramientos

han reducido un embalse Gtil & 13,6 Hm3.

fa, es de planta curva y perfil -
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Su aliviadero provisto de 3 compuertas, permite evacuar unos

772 m°/seqg., que unidos a los 80 m3/*eg. procedentes de tomas
- ss . . - . 3

y desaglies proporciona una capacidad méxima de unog 850 m2/seq.

claramente infericr a las avenidas previstas.

En la margen izguierda existe un.collado cerrado por un muro

Y]

o

de hormigén de peguefia altura y gue ha funcionado como alivia

fodd!

dero de emergencia en varios casos, el Gltimc de ellos en Og
tubre de 1.973 en el gue se produjo un vertido sobre la coro-

nacidn de la presa de 1,20 m. de altura de lémina.

ILa existencia del cauce artificial del Reguerdn es anterior a
1.651, fecha de la célebre riada de San Calixto, y posterior
a 1.558 seglin puede comprobarse en un documento existente en
¢l Museo Provincial donde se ve claramente gue el rio Guada-

lentin desaguaba al Segura en las inmediaciones de Alcantari-
lla, aguas arriba de Murcia.

Como consecuancia de la avenida de Santa Teresa (14 de Qctubre

1.879) y de los considerables dafics producidos, se abordd

(o
ol

wved

e una forma decidida el estudioc de las obrasg necesarias para

la proteccidén de avenida de la cuenca del Segqura, para 1lo cual

se creb la Comisidn oportuna gue dirigida por D. Ramdn Garcia

elabord un Anteproyecto qgue proponia una serié de obras necesa
los efectog de las riadas.

‘rias para paliar

Entre ellas se encontraban el Canal de Totana que aprovechan-—
do la suave divisoria entre el rio Guadalentin y la cuenca -

costera a la altura de esa ciudad, derivaba un caud 1 del oxr-



el -

Esta capacidad .fue sucesivamente amplidndose hasta la Glti-

ct

ma reforma efectuada después de la avenida de 1.9273 que £i]d

:..J

el caudal evacuado es unos 600 m3/seg.

Finalmente, en la ciudad de Lorca se ha construido reciente-
mente un encauzamiento de seccidn rectangular con cajeros de
hormigén gue, con un ancho de unos 80 m., permite trasportar

unos 2.700 m3/seg.

.1.1.3. Inventaric de zonas con posibles prcblemas

El embalse de Valdeinfierno tiene una capacidad mdxima de de-
e . 3. £ - ' e s :
sagiie de 760 m”/seg. frente a los 1.550 m”/seg. que se esti-

N

e

cdo de recurrencia de 500 arf

1

man para la avenida con per og.
Aungue en principio las cifras parecen reflejar una gran insy

ficiencia del aliviadero; esto es cierto pero sclo en cierta

Darte.

o]

En efecto, la tormenta de Octubre de 1.973, cuyo pericdo de -

»

+ 3 -

retornc asignable es ligeramente superior a 100 afios, elevd -

A

las aguas hasta casi la cota de coronacién de la presa.

‘Bl fuerte efecto laminador del embalse fue debidoc a la cota

tan baja en gue se encontraba en el momento de la avenida.

Sin embargo esta circunstancia no es excepciocnal ya gue las -

lluvias de gran intensidad que

)

D]

1 esta zZona se pro

0
®

e recogen

1

fa

origen metereoldgl-

6}
=

ducen en otofio, por las condiciones de

CO.
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Recuérdese gue las grandes riadas de San Cali

gsa, 1.948 y 1.973 se produjeron en el mes de

Para analizar convenientemente este hechce se ha reco pilado -
informacidn de los niveles de embalse en ctofio durante los -

Gltimos 8 afios registrados en el embalse de Valdeinfierno.

0]
n

Dibujada la curva de frecuencia obtenemos gue la cota 35
tal gue la probabilidad de gue el embalse ge encuentre a co-

ta inferior es del 75 %.

. Adoptando esta cifra y procediéndose al estudio de laminacidn
retorno de 500 aﬁosv(ver Anejo "Estudio hi-~

droldégico") se obtiene gue la cota mdxima alcanzada por el -

agua es la 45,6, lo gue supcone una altura de ldmina vertien

te por coronacidn de os 0,50 m. con un caudal de 128 m3/seg¢

Dada la robusted del perfil de la presa y lo reducido de este

- o %

valor no parece gue exista un peligro importante para la pre

3]

en la circunstancia del paso de la riada de 500 afios.

5

lefinitiva, y atendiendo exclusivamente a este hecho, el -

£
(o]

recrecimiento podria ser aconsejable perc no imprescindible.

vertido sobre coronacidn de una  ldmina de 1,20 m: de altura.

Q)



Efectuando un estudio de los posibles niveles de embalse en
ectuado en Valdeinfierno resulta que la

cota con probabilidad del 75% de no superior es la 92,6 m.

Partiendo de ella, el estudio de laminacién indica que para

se una lé&mina vertiente de 1,80 m. -

]

T = 500 afios debe preve
; 3
-gsobre coronacidn gue proporciona un caudal de unos 1.600 m /

seg. sobre la misma y el aliviaderc lateral de emergencia.

Como el perfil de la presa es muy estricto y los valores de
caudales vertientes elevados, consideramcs indispensable ade-

cuar el gistema de desaglie de la presa a sus avenidas poten-

-

En este gentido conviene recordar el fuerte

o

vterra

=
’.—J
o)
3
ot
0
o
Q
@

estd sometido el embalse y que ird reduciendo en el futuro su

La Gnica poblacién importante que puede guedar afectada DOor

.973 se acometieron en dicha

habilitaron el cauce para un

caudal d /seg. gue eguivale a la punta estimada
para. T = 500 anos, 1lo Ual refleja lo satisfactorioc de la si-
tuacidn actual.

El OGnico problema gue re pecial es el

Sangradcr de Tiata ge derive un -

caudal superior al

p . :
podria producliy inunda






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































