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_ Se han tomado como modelo para el estudio ‘del tipo de seccifn de

encauzamiento, el tramo Murcia-~Guardamar del rio Segura por ser el

de mayor longitud y el de mayor importancia de los terrenos a pro
teger de las inundaciones.

En log demds tramos considerados, cuyas caracteristicas son Més
o menog similares a las del tramo citado, los resultados obteni-
dos para el miswmo, serdn suficientemente orientativos para obte-
ner la seccidn de encauzamiento adecuada a cada tramo, basandose
en dichos resultados y las caracteristicas propias del tramo de

gque se trate,



\
cédlculo se ha fijado Q = 1.000 m3/seqg. correg
pondiente al caudal de.riada para el periocdo de retorno de 50 -
afios y se ha efectuado el célculo también para Q = 800 m3/seg.

correspondiente a la riada de pericdo de retorno de 25 afcs.

La eleccitn de dichos periodos de retorno se justifica, y los -
caudales correspondientes elegidos para el dimensionado del encau
zamiento se calculan, en los Anejos nOs. 2 y 5 respectivamente -

del Estudio y Redaccidn del Plan General. -

5 ; o S 3
El caudal de aguas bajas se ha estimado en un minimo de 40 m”/ -
seg. que representa el limite minimo de la capacidad due debe -

tener el cauce inferior.

2.2. Condiciones para la definicidn de la seccidn transversal

De acuerdce con las conclusiones del "Informe” Geoldgico y Geotéc
nico"” gue figura como Anejo nQ 1 de esta Memoria en la definicidén

de la seccidn de encauzamiento hay .qgue considerar las siguientes
1

p
margenes

65}

- Taludes muy tendidos (del orden 2,5 H/1 V) para la

de la seccibn en tierra del cauce que se proyecte, a £fin de ga

rantizar su estabilidad frente a la eros

:16n de la corriente.
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-~ Velocidades méximas en el cauce del o

reducir dicha erosidén a limites aceptables.



n
cia sup =rior a 5 m. de los bordes del cauce para prevensr posi

s

bles descalces de su cimentacién.

Por otra parte han de tenerse en cuenta:
~ Las caracteristicas del cauce actual como, trazado en planta,

profundidad, pendientes, capacidad, etc.

- ol N 3
~ Que los caudales de aguas bajas estimados en 40 m” /seg., que-
den debidamente encauzados en el cauce inferior de la seccidn

gue se proyecta.

2.3. Perfil longitudinal

La.p endiesnte de la solucidn gue se adopte, viene limitada supe-
riormente por la condicidn a gue la velocidad méxima en la sec-
c¢idn no sea superior al valor 2,5 m/seg. gque se ha estimado co-
mo velocidad a partir de la cual, los efectos erosivos pueden -
resultar pe LJUdlc'alec para la estabilidad de la seccidn, cegln
lo indicacdo en el Anejo n2 1 de ésta Memoria: "Informe Geol gi-

co y Geotécnico.

También estd condicionéda la pendiente por las cotas de solera
de los enc auzaﬁic*tos actuales a través de las ciudades de Mur-
cia y_OrlhueLa, con .los Que hay gue enlazar el encauzamiento a

ejecutar en el resto de este tramo.

Con estos condicionantes la pendiente méxima gue resulta para -
el tramo, para los valores dados de caudal y coeficientes de --

Manning, es del orden del 0,8 o/oo (1=0,0008}.



La rasante g
tophgréfia a
roja de unos
mo.
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con todo lo antericy, dada la

la traza, tiene una cota

o)
0]

parte de la longitud de este tra-

\

Con estos valores de la pendiente y cota roja de la rasante se

hace el predimensionado de las secciones tipc gue se estudian.
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correspon s a cada uno de sus materiales segln la f£ormula:
2/3
3/2 3/2
(nT_J’/ P_+ n, / P ) \
H H = t
= 2/3

(o % P )

7 5 t

en gue:
n = coeficiente de
nH==coeficiente de
nt==coeficiente de
P_=perim
g f
Pt=:perimetro mojad
Se ha tomado- como valor
Cowan :

Manning ponderado
Manning en hormigén

Manning en tierras

etro mojado en hormigdbn

o en tierras

para la férmula de

o
b

b

{ah]
W

en la gue se tiene en cuenta la influencia de las distintas re

sistencia del curso de agua,

siendo:

n_ = valor bésico de n para canal recto uniforme de superficie
lisa.

n, = valor por efecto de irregularidades en la superficie

n, = valor por efecto devariacidn de forma y tamafio de las secclio
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rugesidad”, conforme

de Cowan.

Condicidn del curso de:agua Valores
Tierra 0,020
Material Excavacidn en roca A 0,025
Grava fina s} 0,024
Grava gruesa 0,028
Liso 0,000
Irregularidad de la Le?or B n 0,005
L O Moderada 1 0,010
superficie mojada
. Fuerte 0,020
: Gradual 0,000
Variacidén de la seg| Ocasional n, 0,005
cibn transversal Fuerte 0,010-0,C15
P Slati 3 Despreciable 0,000
log opro 2o tTo <2 | Menor _ }0,010-0,015
- e Apreciable 3 :0,020~-0,.030
Fuerte ' 0,040-0,060
Baja 0,005-0,010
Vegetacibn ‘Media & 0,010~-0,025
Alta 4 1 0,025-0,05
Muy alta 0,050-0,100
v Pequeiio 1,000
Grado de meandre %
s : 3 Apreciable m,_ 1,150
Fuerte - 1,300
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